
INSTRUKCJA MONTAŻU
ROLET MINI

1. Na ośkę z nawiniętym materiałem 
nakładamy boczki oraz przykładamy 
całą roletę  do okna, na którym ma być 
zamontowane. 

2. Odznaczamy sobie miejsce montażu 
lewego boczka oraz prawego. 
(Roleta powinna być zamontowana po (Roleta powinna być zamontowana po 
środku osi pionowej oka oraz 
mniej więcej  nad granicą górnej ramki 
przyszybowej)  

3. Zdejmujemy boczki z rolety i 
przykręcamy je do ramy okna w
wcześniej wyznaczonych punktach
(zalecane jest sprawdzenie poziomu (zalecane jest sprawdzenie poziomu 
montażu poziomicą) 

4. Do jednego przykręconego boczka 
wkładamy ośkę w wyznaczone miejsce.
Na drugim końcu ośki wkładamy ele-
ment mocujący oraz wsuwamy całość 
poziomo w boczek 

5. Zasłaniamy i odsłaniamy rolet w 
celu sprawdzenia czy wszystko działa
prawidłowo.



INSTRUKCJA MONTAŻU
ROLET MINI MONTAŻ BEZINWAZYJNY 

1. Na ośkę z nawiniętym materiałem 
nakładamy boczki oraz uchwyty 
bezinwazyjne. Całą roletę nakładamy 
na ramę okna.  

2. Przesuwamy roletą w lewo lub w 
prawo tak aby była pośrodku 
pionowej osi okna. Po odpowiednim 
wyrównaniu rolety odznaczamy wyrównaniu rolety odznaczamy 
miejsce montażu rlety.

3. Zdejmujemy roletę z okna i 
odklejamy plastry z taśmy dwustronnej 
na uchwytach bezinwazyjnych.

4. Zakadamy ponownie roletę w 
wyznaczone wcześniej miejsce i wyznaczone wcześniej miejsce i 
mocno przyciskamy tak aby taśma 
dwustronna dobrze połączyła sie z 
ramą okna. Następnie zaciskamy 
uchwyty bezinwazyjne na ramie okna. 

5. OPCJA 
   PROWADZENIA BOCZNEGO
W przypadku wybrania opcji W przypadku wybrania opcji 
prowadzenia bocznego należy 
przełożyć żyłkę przez dziurkę w 
uchwycie bocznym i zawiązać na jej 
końcu supeł. Druki koniec przełożyć 
przez oczko wcześniej włożene do 
dolnego obciążnika i naprężyć do 
dolnego mocowania.dolnego mocowania.


