
INSTRUKCJA MONTAŻU
ROLET W KASECIE Z PROWADNICAMI

1. Przykładamy prowadnicę dodaną do 
rolety tak, aby dół prowadnicy był na 
równo z dolną granicą zewnętrznej 
listwy przyszybowej. Odznaczamy 
miejsce, gdzie kończy się prowadnica 
na górze.

2. Za pomocą łańcuszka do obsługi 2. Za pomocą łańcuszka do obsługi 
rolety rozwijamy materiał na około 
10 cm. Następnie zdejmujemy boczki 
maskujące w sposób pokazany na 
obrazku obok.

3. Przykładamy kasetę z roletą do 3. Przykładamy kasetę z roletą do 
okna,aby dolna część boczka była na 
poziomie odznaczonego miejsca.



4. Po upewnieniu się, że nad kasetą 
nie ma prześwitów oraz że kaseta z 
roletą  znajduje się na środku osi 
pionowej okna, przykręcamy kasetę do 
okna za pomocą 4 śrubek oraz 
zakładamy boczki maskujące kasety
(zalecane jest sprawdzenie poziomu (zalecane jest sprawdzenie poziomu 
montażu kasety poziomicą). 

5. Przykładamy prowadnicę do okna 
pod kasetą i jeżeli prowadnica na dole 
nie kończy się za wcześnie, czyli nie 
ma prześwitów, oznacza to, że kaseta 
jest zamontowana prawidłowo.

6. Odtłuszczamy powierzchnię klejenia 6. Odtłuszczamy powierzchnię klejenia 
za pomocą chusteczek dodanych w 
zestawie.

7. Zdejmujemy plastry z taśmy 
dwustronnej na prowadnicach i 
naklejamy prowadnice wkładając 
najpierw górną część prowadnicy pod najpierw górną część prowadnicy pod 
boczek maskujący kasety, a następnie 
mocno dociskamy (Prowadnice, jak i 
okno powinny być w temperaturze 
pokojowej. Konieczne jest to do
prawidłowego działania kleju podczas i 
po przyklejeniu prowadnic). 

8. Rozwijamy i zwijamy kilkukrotnie 8. Rozwijamy i zwijamy kilkukrotnie 
roletę w celu sprawdzenia czy 
wszystko działa prawidłowo. 


