
INSTRUKCJA MONTAŻU
ROLET WOLNOWISZĄCEJ

MONTOWANE 
DO OKNA

1. Na ośkę z nawiniętym materiałem 
nakładamy boczki oraz przykładamy 
całą roletę  do okna na którym ma być 
zamontowane. 

2. Odznaczmy sobie miejsce montażu 
lewego boczka oraz prawego. 
(Roleta powinna być zamontowana po (Roleta powinna być zamontowana po 
środku osi pionowej okna oraz 
mniej więcej  nad granicą górnej ramki 
przyszybowej)  

3. Zdejmujemy boczki z rolety i 
przykręcamy je do ramy okna we 
wcześniej wyznaczonych punktach
(zalecane jest sprawdzenie poziomu (zalecane jest sprawdzenie poziomu 
montażu poziomicą) 

4. Do jednego przykręconego boczka 
wsuwamy element mocujący (widoczny 
na trzecim obrazku) następne wkłdamy 
ośkę w wyznaczone miejsce.
Na drugim końcu ośki wkładamy 
drugi element mocujący oraz wsuwamy drugi element mocujący oraz wsuwamy 
całość poziomo w boczek

5. Zasłaniamy i odsłaniamy roletę w 
celu sprawdzenia czy wszystko działa
prawidłowo.



1. Na ośkę z nawiniętym materiałem 
nakładamy boczki oraz przykładamy 
całą roletę  do miejsca, gdzie chcemy 
ją przymontować. 

2. Odznaczmy sobie miejsce montażu 
lewego boczka oraz prawego. 
(Roleta powinna być zamontowana po (Roleta powinna być zamontowana po 
środku osi pionowej okna oraz dolna 
granica boczka rolety powinna być 
około 5 cm nad granicą glifu okna) 

3. Zdejmujemy boczki z rolety i 
przykręcamy je do ściany we 
wcześniej wyznaczonych punktach
(do zestawu nie ma dodanych śrub (do zestawu nie ma dodanych śrub 
mocujących do ściany oraz sufitu ze 
względu na występowanie różnego 
rodzaju materiałów, do których jest 
montowana roleta. Należy odpowiednio 
dobrać system mocujący)
zalecane jest sprawdzenie poziomu zalecane jest sprawdzenie poziomu 
montażu poziomicą

4. Do jednego przykręconego boczka 
wsuwamy element mocujący (widoczny 
na trzecim obrazku) następne 
wkładamy ośkę w wyznaczone miejsce.
Na drugim końcu ośki wkładamy 
drugi element mocujący oraz wsuwamy drugi element mocujący oraz wsuwamy 
całość poziomo w boczek 

5. Zasłaniamy i odsłaniamy rolet w 
celu sprawdzenia czy wszystko działa
prawidłowo.

MONTOWANE 
DO ŚCIANY



1. Na ośkę z nawiniętym materiałem 
nakładamy boczki oraz przykładamy 
całą roletę do sufitu.

2. Odznaczmy sobie miejsce montażu 
lewego boczka oraz prawego. 
(Roleta powinna być zamontowana po 
środku osi pionowej okna oraz jak 
najbliżej ściany. Należy zwrócić uwagę najbliżej ściany. Należy zwrócić uwagę 
na możliwość ocierania się materiału o 
ścianę podczas rozwijania i zwijania 
rolety). 

3. Zdejmujemy boczki z rolety i 
przykręcamy je do ściany we 
wcześniej wyznaczonych punktach 
(do zestawu nie ma dodanych śrub (do zestawu nie ma dodanych śrub 
mocujących do ściany oraz sufitu ze 
względu na występowanie róźnego 
rodzaju materiałów, do których jest 
montowana roleta. Należy odpowiednio 
dobrać system mocujący)

4. Do jednego przykręconego boczka 4. Do jednego przykręconego boczka 
wkładamy element mocujący (widoczny 
na trzecim obrazku) następne 
wkładamy ośkę w wyznaczone miejsce.
Na drugim końcu ośki wkładamy 
drugi element mocujący oraz wsuwamy 
całość pionowo w boczek 

5. Zasłaniamy i odsłaniamy roletę w 5. Zasłaniamy i odsłaniamy roletę w 
celu sprawdzenia czy wszystko działa
prawidłowo.

MONTOWANE 
DO SUFITU 


